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PRODUKTBESCHRIEB

BENOTIGTER FALLSCHUTZ AUFGRUND DER FALLHOHE
Die PN-EN 1176-1: 2009 erméglicht die Abfederung des Sturzes durch folgende

GeratemalBe: 373 x 521 CM Querfachen.
Maximale Fallhéhe: 240 CM
Sicherheitsareal: 707 x 882 CM MATERIAL BESCHREIBUNG FALLHOHE
Altersempfehlung: 3-12 Jahre
Rindermulch Rindermulch-Sticke, 300
Stuckgrossevon 20 mm bis
1 882cm 80 mm
T n 521 cm ) )
Holzspane Mechanisch gehacktes Holz 300
(keine Holzwerkstoffe), ohne
Rinde und Blatter, GroRRe von 5
- mm bis 30 mm
Sand KorngréRe von 0,2 mm 300
bis 2 mm
5
B Kies KorngréRe von 2 mm bis 8 mm 300
N
Synthetische Materialien mit
Synthetische einem Anwendungszertifikat fur
Materialien eine Fallhéhe von = 2000 mm

Die Oberflache sollte durch Auffillen des Fillstands von losen Materialien erhalten bleiben
und Verunreinigungen regelméssig entfernt werden. Die gréte Bedrohung sind Glasscherben.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auch der Richtung der Edelstahirutsche gewidmet werden.
Aufgrund der méglichen Erwarmung des Objekttragers durch die Sonne, sollte das Produkt auf

diese Weise positioniert werden, dass die Rutsche nicht nach Stiden zeigt.
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