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MINI

Rutsche aus Edelstahl AISI304. 
Mit einer Dicke von 2 mm in 
CNC-Technik geformt. Seiten-
teile aus HDPE-Polyethylen, 15 
mm dick, von höchster Qualität, 
absolut feuchtigkeits- und UV-
beständig.

Telefonmodul aus HDPE-Platte 
mit einer Dicke von 15 mm und 
Edelstahl. Zwei Module ermög-
lichen die Fern-kommunikation.

ROHR aus LDPE-Polyethylen, 
mit einem Innendurchmesser 
von 53,5 cm und einer Länge 
von 125 cm, rotationsgeformt.

Das Teleskopmodul besteht aus 
Edelstahl AISI304 und sicherem 
Polycarbonat.

Wandpaneele aus farbigem 
dreischichtigem Polyethylen. 
HDPE mit einer Dicke von 15 
mm, höchster Qualität, absolut 
feuchtigkeits- und UV-bestän-
dig. HDPE: Thermoplastisches 
Polymer aus dem Monomer 
Ethylen. Hat hohe Zugfestigkeit 
und bleibt undurchsichtig bis 
120Grad. HDPE wird im Allge-
meinen recycelt und hat die 
Nummer "2" als Harzidentifika-
tionscode.

Patentiertes System von Verbin-
dern und Klemmen aus starken 
Aluminiumlegierungen. Die 
Schnallen sind mit einem 
Scharnier ausgestattet, das eine 
hohe Steifigkeit der Struktur und 
eine einfache Montage durch 
Verschrauben mit einer einzigen 
Schraube gewährleistet. Das 
Aluminium ist im Kataphorese-
Prozess gegen Korrosion 
geschützt und pulverbeschichtet 
mit Polyesterlacken, UV-
beständig und von QUALICOAT 
zertifiziert.

Sichere Rohrstopfen aus 
spritzgegossenem Polyamid.

Perforiertes Stahlblech, 
verzinktes und pulverbeschich-
tetes Polyester, UV-beständige 
Farbe mit QUALICOAT-
Zulassung.

Kreuzbefestigung, feste und 
ästhetische Verbindungen von 
Seilen aus spritzgegossenem 
Polyamid.

Klettersteine aus einer 
Mischung aus Aggregaten und 
farbigen Polyesterharzen.

Folien für kleine Kinder mit 
Polyester. Seitenteile aus 
HDPE-Polyethylen, 15 mm 
dick, von höchster Qualität, 
absolut resistent gegen 
Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Befestigungselemente wie 
Schrauben, Muttern, Unterlegs-
cheiben aus Edelstahl. Vanda-
lensichere Schraubkappen aus 
spritzgegossenem Polyamid.

Stabile Konstruktion aus Edel-
stahl AISI304, absolut witte-
rungsbeständig.

Wandpaneele aus buntem 
HPL-Material, 13 mm dick. 
HPL: Volkernplatten (High 
Pressure Laminate = Hoch-
druck-Schichtstoffplatten. Ist 
extrem witterungsbeständig, 
Sonne, Regen, saurer Regen 
oder Feuchtigkeit beeinträch-
tigen weder die Plattenober-
fläche noch den Plattenkern. 
Für mindestens zehn Jahre 
treten keine nennenswerten 
Farbverän-derungen auf, selbst 
unter den härtesten klima-
tischen Bedingungen oder in 
Industriegebieten mit hoher 
Luftverschmutzung 

PP-Multisplit-Polypropylenseile 
mit einem Durchmesser von 16 
mm mit Stahlkern.

Platten- und Seilverbinder aus 
spritzgegossenem Polyamid.

Das Xylophon-Modul besteht 
aus 13 mm starkem HPL und 
eloxiertem Aluminium. Ermög-
licht die Wiedergabe des 
Musikbereichs in Cdur.

Seilenden in Hülsen geklemmt 
aus widerstandsfähigen Alumi-
nium-Legierungen.

Dächer aus rotationsgeformtem 
Polyethylen.
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Gefräste Lerntafel aus 15 mm 
starker HDPE-Platte. Sie dient 
dazu die Sinne des Kindes zu 
stimulieren.

Gefräste Lerntafel aus 15 mm 
starker HDPE-Platte mit beweg-
lichem Drehelement. Regt das 
Sehen an, spürbare Habtik und 
konzentriert die Aufmerksamkeit.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte mit einer Dicke von 15 mm. 
Regt den Sehsinn an und 
fokussiert die Aufmerksamkeit.

Übergangsmodul aus HDPE-
Platten mit einer Dicke von 15 
mm.

Drehmodul aus HPL mit einer 
Dicke von 13 mm. Es dient 
dazu, die Sinne zu stimulieren 
und die motorischen Fähig-
keiten des Kindes zu unter-
stützen.

Gefräste Lerntafel aus 15 mm 
starker HDPE-Platte. Sie fördert 
die Aufmerksamkeit. 

Das Zählermodul besteht aus 
HDPE-Platten mit einer Dicke 
von 15 mm.

Spielmodul auf dem Formen 
auf den gerouteten Spuren 
verschoben werden können. 
Verbessert die visuelle 
Handbewegung. Hergestellt 
aus HDPE-Platte mit einer 
Dicke von 15 mm.

Gefräste Lerntafel aus 15 mm 
starker HDPE-Platte. Regt den 
Sehsinn an und lehrt die 
schnelle Entscheidungsfindung.

Gefräste Lerntafel aus 15 mm 
starker HDPE-Platte. Sie dient 
dazu die Sinne des Kindes zu 
stimulieren und seine Aufmerk-
samkeit zu stärken.

Ein rotierendes Modul, mit dem 
sich die Kugel aus HDPE-
Flüssigkeit aus einem sicheren 
Polycarbonat und Edelstahl um 
das Labyrinth bewegen kann. 
Regt den Sehsinn, den 
Raumsinn an und lehrt die 
Steuerung der eigenen Energie.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte mit einer Dicke von 15 mm. 
Es fokussiert die Aufmerksamkeit 
und ermöglicht das Erlernen der 
Grundlagen der Geographie.

Das Übergangsmodul besteht 
aus holzähnlichen HPL-Platten 
mit einer Dicke von 13 mm, 
HDPE-Platten mit einer Dicke 
von 15 mm und einem sicheren 
Polycarbonat mit einer Dicke 
von 8 mm.

Drehmodul aus HPL mit einer 
Dicke von 13 mm. Regt den 
Sehsinn an und lehrt die Kon-
trolle über die eigene Energie.

Gefräste Lerntafel aus 15 mm 
starker HDPE-Platte mit 
beweglichem Drehelement. Es 
dient dazu, die Sinne zu 
stimulieren und die motorischen 
Fähigkeiten des Kindes zu 
unterstützen.

Das Balkonmodul besteht 
vollständig aus HDPE-Platten 
mit einer Dicke von 15 mm.

Spielmodul auf dem Formen 
auf den gerouteten Spuren 
verschoben werden können. 
Verbessert die visuelle 
Handbewegung. Hergestellt 
aus HDPE-Platte mit einer 
Dicke von 15 mm.
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Bullauge in Form einer 
Halbkugel mit einem Durch-
messer von 400 mm. Material: 
Thermogeformtes Polycarbo-
nat 5 mm dick, widerstands-
fähig gegen Vandalismus.

http://www.buglo.pl



