
SINGLE
SANDKASTEN

Element aus Polyesterharz, 
beschichtet mit einer UV-
beständigen TOPCOAT-
Schicht.
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MATERIAL SPEZIFIKATIONEN

www.buglo.pl ul.Zwycięstwa 276 
75-653 Koszalin

buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11

Massive Konstruktion aus 
schwarzem Stahl S235JR, 
gereinigt im Sandstrahlverfahren. 
Korrosionsschutz durch Verzin-
kung und Pulverlackierung mit 
Polyesterlacken, UV-beständig, 
mit QUALICOAT-Zulassung. 
1. Schicht Stahl, 
2. Schicht Sandstrahlen, 
3 .Schicht Eisenphosphatierung,
4. Schicht Zink-Grundierung, 
5 . Schicht Polyester-Pulverfarbe

Wandpaneele aus buntem 
HPL-Material, 13 mm dick. 
HPL: Volkernplatten (High 
Pressure Laminate = Hoch-
druck-Schichtstoffplatten. Ist 
extrem witterungsbeständig, 
Sonne, Regen, saurer Regen 
oder Feuchtigkeit beeinträch-
tigen weder die Plattenober-
fläche noch den Plattenkern. 
Für mindestens zehn Jahre 
treten keine nennenswerten 
Farbverän-derungen auf, selbst 
unter den härtesten klima-
tischen Bedingungen oder in 
Industriegebieten mit hoher 
Luftverschmutzung 

Anti Slip-Hexa-Plattformplatte 
aus Hartplastik mit einer Dicke 
von 10 mm in Anthrazitfarbe, 
die sich durch eine maximale 
Widerstandsfähigkeit gegen 
Umwelteinflüsse und eine hohe 
Abriebfestigkeit auszeichnet.

Befestigungselemente wie 
Schrauben, Muttern, Unterlegs-
cheiben aus Edelstahl. Vanda-
lensichere Schraubkappen aus 
spritzgegossenem Polyamid.

Nadelholz mit einem Quer-
schnitt von 90x90 mm, 
kernlos, mit völlig wasser-
festen Polyurethan-Klebstoffen 
eingeklebt. Geschützt vor 
Witterungseinflüssen mit 
einem doppelten Imprägnie-
rungsprozess, der tief ins 
professionelle Holzschutz-
mittel eingedrungen ist.
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