
ECO

1

1

1

2

4

4

3

3

3

3

23

3 3

4

4

3

3

3

3

3

3

5

5

6

6

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

21

8

9

9

9
9

9
9

24

24

10

10

10

10

10

10

15

11

11

22

15
17

17

16

16

18

18

19

MATERIAL SPEZIFIKATIONEN

Tel +41 71 642 23 13www.buglo.ch Buglo GmbH, Leimackerstrasse 1, 8583 Sulgen info@buglo.ch Tel +41 71 642 23 13

http://www.buglo.pl


ECO

4

4

7

5

4

4

3

3

12

7

4

4

3

1

1

1

1

1

3
12

3

18

3
3

33

3

3

5

5

5

3

37

3

3

3

8

3

3

7

7

7

7
9

9

9

9

9

3

15
16

23

22

23

15

10

10

MATERIAL SPEZIFIKATIONEN

Tel +41 71 642 23 13Buglo GmbH, Leimackerstrasse 1, 8583 Sulgenwww.buglo.ch info@buglo.ch

http://www.buglo.pl


ECO

Rutsche aus Edelstahl 
AISI304. Mit einer Dicke von 2 
mm in CNC-Technik geformt. 
Seiten-teile aus HDPE-
Polyethylen, 15 mm dick, von 
höchster Qualität, absolut 
feuchtigkeits- und UV-
beständig.

Bullauge in Form einer 
Halbkugel mit einem Durch-
messer von 400 mm. Material: 
Thermogeformtes Polycar-
bonat, 5 mm dick, vandalen-
sicher.

OXO-Spiel aus rotationsge-
formtem Polyethylen mit 
Symbolen auf der Form. Ästhe-
tisches Finish ohne scharfe 
Kanten. Die Drehelemente mit 
einer Höhe von 16 cm und 
einem Durchmesser von 15,5 
cm sind mit zusätzlichen 
Symbolen, Sonne und Mond 
ausgestattet, was den Spaß 
anreichert.

Nadelholz mit einem Quer-
schnitt von 90x90 mm, 
kernlos, mit völlig wasser-
festen Polyurethan-Klebstoffen 
eingeklebt. Geschützt vor 
Witterungseinflüssen mit 
einem doppelten Imprägnie-
rungsprozess, der tief ins 
professionelle Holzschutz-
mittel eingedrungen ist.

Wandpaneele aus farbigem 
dreischichtigem Polyethylen. 
HDPE mit einer Dicke von 15 
mm, höchster Qualität, absolut 
feuchtigkeits- und UV-
beständig. HDPE: Thermo-
plastisches Polymer aus dem 
Monomer Ethylen. Hat hohe 
Zugfestigkeit und bleibt 
undurchsichtig bis 120Grad. 
HDPE wird im Allgemeinen 
recycelt und hat die Nummer 
"2" als Harzidentifikationscode.

PP-Multisplit-Polypropylenseile 
mit einem Durchmesser von 16 
mm mit Stahlkern.

Holzpfähle, die mit feuerver-
zinkten Ankern aus Stahl am 
Boden befestigt sind. 

Anti Slip-Hexa-Plattformplatte 
aus Hartplastik mit einer Dicke 
von 10 mm in Anthrazitfarbe, 
die sich durch eine maximale 
Widerstandsfähigkeit gegen 
Umwelteinflüsse und eine hohe 
Abriebfestigkeit auszeichnet.

Seilenden in Hülsen geklemmt 
aus widerstandsfähigen Alumi-
niumlegierungen.

Mit dem Kataphorese-
Verfah-ren werden Alumi-
niumverbinder vor Korrosion 
geschützt und mit 
Polyesterlacken pulverbe-
schichtet, UV-beständig mit 
QUALICOAT-Zulassung.

Edelstahlrohr AISI304, Blech-
stärke 2 mm, Auslaufteil endete 
mit Rohrband von 33,7 mm. 
Polierte Oberfläche.

Befestigungselemente wie Schrau-
ben, Muttern, Unterlegscheiben 
aus Edelstahl. Vandalensichere 
Schraubkappen aus spritzge-
gossenem Polyamid.

Das Xylophon-Modul besteht 
aus 13 mm starkem HPL und 
eloxiertem Aluminium. 
Ermöglicht die Wiedergabe des 
Musikbereichs in Cdur.

Aus Nadelholz gebogene 
Säulen, 9 cm dick, 26 cm breit 
und 280 cm lang. Das Holz ist 
kernlos und mit Polyurethan-
Klebstoffen laminiert, die 
absolut wasserfest sind. 
Druckimprägniertes Holz, 
zusätzlich mit einer 
Wachsimprägnierungsschicht 
überzogen.

Wandpaneele aus buntem 
HPL-Material, 13 mm dick. 
HPL: Volkernplatten High 
Pressure Laminate = 
Hochdruck-Schicht-stoffplatten. 
Ist extrem witte-rungsbeständig, 
Sonne, Regen, saurer Regen 
oder Feuchtigkeit 
beeinträchtigen weder die 
Plattenoberfläche noch den 
Plattenkern. Für mindestens 
zehn Jahre treten keine 
nennenswerten Farbverän-
derungen auf, selbst unter den 
härtesten klimatischen Bedin-
gungen oder in Industrie-
gebieten mit hoher Luftver-
schmutzung

Kreuzbefestigungen, feste 
und ästhetische Verbindungen 
von Seilen aus spritzge-
gossenem Polyamid.

Stabile Konstruktion aus 
Edel-stahl AISI304, absolut 
witte-rungsbeständig.

Klettersteine ​​aus einer 
Mischung aus Aggregaten und 
farbigen Polyesterharzen.

Seilenden in Hülsen aus 
massiven Aluminiumlegierungen 
eingespannt.

Massive Konstruktion aus 
schwarzem Stahl S235JR, 
gereinigt im Sandstrahlverfahren. 
Korrosionsschutz durch Verzin-
kung und Pulverlackierung mit 
Polyesterlacken, UV-beständig, 
mit QUALICOAT-Zulassung. 
1. Schicht Stahl, 
2. Schicht Sandstrahlen, 
3 .Schicht Eisenphosphatierung,
4. Schicht Zink-Grundierung, 
5 . Schicht Polyester-Pulverfarbe

Leitersprossen und Seilnippel 
aus spritzgegossenem 
Polyamid.

ROHR aus LDPE-
Polyethylen, mit einem 

Innendurchmesser von 53,5 
cm und einer Länge von 125 

cm rotationsgeformt.
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Fenster aus sicherem 
Polycar-bonat, Dicke 8 mm.
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Perforiertes verzinktes Stahl-
blech und pulverbeschichteter 
Polyester-Lack, UV-beständig, 
mit QUALICOAT-Zulassung.
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