
MATERIAL SPEZIFIKATIONEN

ACTIVE
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MATERIAL SPEZIFIKATIONEN

ACTIVE

ROHR aus LDPE-Polyethylen, 
mit einem Innendurchmesser 
von 53,5 cm und einer Länge 
von 125 cm, rotationsgeformt.
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Oie Rutschen bestehen aus 
poliertem V2A Edelstahl AISI 
304 
Materialstäri<e 2mm 
Seitenteile aus 15mm H0PE 
Alle Rutschen CNC gefertigt 

Die Röhrenrutschen bestehen 
aus Edelstahl AISI 304. Das 
Metall ist 2 mm dick und die 
Endabschnitt sind mit einem 
Band aus 33, 7 mm Rohr 
abgeschlossen. 
Die Oberfläche ist poliert. 

Seitenwände bestehen aus 
dreischichtigem, farbigem 
HDPE Kunstsloff in höchster 
Qualität und sind absolut 
Witterungsbeständig. 
Materialstärke 15mm 
Farbgebung nach RAL 

Seitenwände und Plattformen 
bestehen aus 15mm starkem 
HPL Verbundstoff (schwarze 
Platten 8mm) in Ra1farben und 
sind absolut 
Witterungsbeständig. 

Plattformplatte mit spezieller 
rutschhemmender Beschich-
tung aus HPL 
Materialstärke: 10mm 
Farbe: Anthrazit 

Verzinkte Stahlpfosten mit 
farbiger Pulverbeschichtung 
nach RAL 
QUALICOAT zertifiziert 
1 Stahl 
2 Sandstrahlung 
3 Eisenphosphat 
4 Verzinkung 
5 Polyesterpu1verbeschichtung 

V2A Edelstahlpfosten AISI 304 Pfostenabdeckungen bestehen 
aus stoßdämpfenden 
HPDM-Material. 

Platten- und Seilverbinder 
bestehen aus 
spritzgegossem 
Polyamid. 

Klettergriffe aus farbigem 
Polyesterharz. 

Ergonomische bewegliche 
Ringe aus rotationsgeformten 
Polyethylen. 

Alle Schraubverbindungen in 
Edelstahl mit selbstsichernden 
Muttern. 

Die Verbindungssehellen 
bestehen aus einer 
Aluminiumlegierung. 
QUALICOAT zertifiziert 
pulverbeschichtet. 

Farbiges Herkulesstau mit 
Stahlkern 
Stärke: 16mm 

Seilknoten und Leitersprossen 
bestehen aus Polyamid. 

Seilverbinder aus Polyamid Ausführung mit 
Aluminiumpresshülsen. 

patentierte Kettenaufhängungen 
verhindern ein verdrehen der 
Ketten und sind sehr 
geräuscharm. 
Material: Edelstahl 

Sicherheitsschaukelsitz aus 
EPDM mit Aluminiumkern mit 
6mm Edelstahlketten. 

Schaukelriemensitz aus Gummi 
mit Textileinlage mit 6mm 
Edelstahlketten. 
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MATERIAL SPEZIFIKATIONEN

ACTIVE

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte 15 mm dick. Es dient 
dazu, die Sinne des Kindes zu 
stimulieren.

OXO-Spiel aus rotationsge-
formtem Polyethylen mit 
Symbolen auf der Form. 
Ästhetisches Finish ohne 
scharfe Kanten. Die Drehele-
mente mit einer Höhe von 16 
cm und einem Durchmesser 
von 15,5 cm sind mit zusätz-
lichen Symbolen, Sonne und 
Mond ausgestattet, was den 
Spaß anreichert.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte 15 mm dick mit beweg-
lichen Teilen. Konzentriert die 
Aufmerksamkeit und regt den 
Seh- und Tastsinn an.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte mit einer Dicke von 15 mm. 
Es ermöglicht das Erlernen der 
Grundlagen der Gebärdensprache.

Ein rotierendes Modul mit dem 
sich die Kugel (aus HDPE-
Flüssigkeit) aus einem sicheren 
Polycarbonat und Edelstahl um 
das Labyrinth bewegen kann. 
Regt den Sehsinn, den 
Raumsinn an und lehrt die 
Kontrolle über Ihre Energie.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte mit einer Dicke von 15 mm. 
Regt den Sehsinn an und 
fokussiert die Aufmerksamkeit.

Fenster aus sicherem 
Polycarbonat, Dicke 8 mm.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte 15 mm dick. Es dient 
dazu, die Sinne des Kindes zu 
stimulieren. 

Drehmodul aus HPL mit einer 
Dicke von 13 mm. Es regt den 
Sehsinn an und lehrt die 
Steuerung der eigenen Energie.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte mit einer Dicke von 15 mm. 
Es ermöglicht das Erlernen der 
Grundlagen des Braille-Alphabets.

Drehmodul aus HPL mit einer 
Dicke von 13 mm. Es dient 
dazu, die Sinne zu stimulieren 
und die motorischen Fähig-
keiten des Kindes zu 
unterstützen.

Gefräste Lerntafel aus HDPE-
Platte15 mm dick. Regt den 
Sehsinn an und lehrt die 
schnelle Entscheidungsfindung.

Bullauge in Form einer Halbkugel 
mit einem Durchmesser von 400 
mm. Material: Thermogeformtes 
Polycarbonat, 5 mm dick, wider-
standsfähig gegen Vandalismus.
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Das Zählermodul besteht aus 
HDPE-Platten mit einer Dicke 
von 15 mm
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